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2.13 TECHNICKĆ INFRASTRUKTURA 

2.13.1 ZĆSOBOVĆNĉ VODOU 

Prahu z§sobuje pitnou vodou vod§rensk§ soustava StŚedn² Ļechy.  

Poļet obyvatel z§sobovanĨch pitnou vodou ļin² cca 1,25 mil. obyvatel hlavn²ho mŊsta Prahy a dalġ²ch t®mŊŚ 
200 tis²c obyvatel jinĨch obc² ĻR. 

Tab. Vodn² zdroje 

zdroj max. kapacita l/s prŢm. kapacita l/s 

Ģelivka - ĐV Hulice 6900 5000 

Jizera ï ĐV K§ranĨ 1900 1750 

Vltava ï ĐV Podol² 2500 2200 

ĻS LibeŔskĨ ostrov-prŢmyslovĨ vodovod 700 480 

Zdroj: Praģsk® vodovody a kanalizace, a.s., URL: www.pvk.cz 

Obr. Situaļn² sch®ma z§sobov§n² pitnou vodou hl. m. Prahy  

 

 

Zdroj: Praģsk® vodovody a kanalizace, a.s., URL: www.pvk.cz 

Z vod§rensk®ho zaŚ²zen² vod§rny v K§ran®m, kter§ z§sobuje Prahu pitnou vodou od roku 1914, vedou dva 
vodovodn² Śady DN 1100 pitnou vodu do vodojemu Flora. TŚet² vodovodn² Śad DN 1600 z§sobuje pitnou vodou 
vodojem L§dv² I.  

Z vod§rny Ģelivka, kter§ byla uvedena do provozu roku 1972, je pitn§ voda do Prahy dopravov§na ġtolovĨm 
pŚivadŊļem o prŢmŊru 2,6 m a d®lce 51 km do vodojemu Jesenice I.  

Đpravna vody v  Podol² nen² v souļasn® dobŊ v provozu, je udrģov§na jako Ăstuden§ rezervañ. 

NadŚazenĨ syst®m dopravy vody vytv§Ś² okolo Prahy okruh, kterĨ dosud nen² v severn² ļ§sti uzavŚen. Hlavn²mi 
vodojemy tohoto okruhu jsou vodojem L§dv² I, Radot²n II, Kopanina, Jesenice I a Suchdol II. Posledn² dva 
jmenovan® vodojemy leģ² mimo spr§vn² ¼zem² Prahy. Ze syst®mu je ļ§st vody pŚed§v§na do Kladna, Berouna, 
ř²ļan a Roztok. 

V souļasn® dobŊ je ve funkci 68 vodojemŢ o celkov®m objemu 949 600 m3, kter® pracuj² v osmi tlakovĨch 
p§smech s poļtem 43 ļerpac²ch stanic. V roce 2009 ļinila d®lka vodovodn² s²tŊ 3 694 km, d®lka vodovodn²ch 
pŚ²pojek dos§hla 762 km, poļet odbŊrovĨch m²st (vodomŊrŢ) ļinil 108 663 ks. 

Tab. VĨroba pitn® vody v roce 2009 

Đpravny pitn® vody 
Mnoģstv² vyroben® 
pitn® vody v m

3
 

Pod²l na celkov®m 
mnoģstv² vody 
vyroben® PVK v % 

Ģelivka (pitn§ voda)   91 156 108  73,5 

K§ranĨ (pitn§ voda) 31 708 866 25,5 

Podol² (pitn§ voda) 0 0 

LibeŔskĨ ostrov (prŢmyslov§ voda) 1 180 093 1 

celkem 124 045 067  100 

Zdroj: Praģsk® vodovody a kanalizace, a.s., URL: www.pvk.cz 

Od roku 1990 spotŚeba pitn® vody kles§ a dosud pokles pokraļuje. VĨvoj spotŚeby vody v praģskĨch dom§cnostech 
dokumentuje uvedenĨ graf.  

Graf VĨvoj spotŚeby pitn® vody v dom§cnostech v letech 1990 aģ 2008  

 

Zdroj: Roļenka Praha ģivotn² prostŚed² 2008, Magistr§t hlavn²ho mŊsta Prahy - Odbor ochrany prostŚed² (PVK, a.s.) 

Pro z§sobov§n² prŢmyslovĨch z§vodŢ v oblasti Vysoļan, Ļakovic a Maleġic surovou vltavskou vodou byl 
vybudov§n prŢmyslovĨ vodovod, kterĨ byl uveden do provozu v roce 1967. Surov§ voda z Vltavy je pŚiv§dŊna do 
ļerpac² stanice LibeŔ. Odtud se voda pŚeļerp§v§ do vodojemu Prosek.  V souļasn® dobŊ je ļ§steļnŊ provozov§na 
tzv. Ăjiģn² vŊtevñ prŢmyslov®ho vodovodu v oblasti k. ¼. Maleġic a Kyj². Na ¼zem² hl. m. Prahy kontinu§lnŊ prob²h§ 
obnova vodovodn² s²tŊ, a pŚedevġ²m renovace zastaralĨch vodovodn²ch ŚadŢ. 

VĨvoj od r. 2008 

Na ¼zem² hl. m. Prahy kontinu§lnŊ prob²h§ obnova vodovodn² s²tŊ a pŚedevġ²m renovace zastaralĨch vodovodn²ch 
ŚadŢ. 
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2.13.2 ODKANALIZOVĆNĉ 

V hl. m. Praze je vybudov§na z pŚev§ģn® ļ§sti jednotn§ stokov§ s²Š, jej²ģ poļ§tky sahaj² do konce 19. stolet², kdy 
byla pŚedloģena a schv§lena koncepce odvodnŊn² hlavn²ho mŊsta dle projektu anglick®ho inģenĨra Williama 
Lindleye. V n§vaznosti na budov§n² prvn²ch kilometrŢ stokov® s²tŊ byla v roce 1906 uvedena do provozu ļist²rna 
odpadn²ch vod pro Prahu, um²stŊn§ v Bubenļi v Pap²rensk® ulici. V dŢsledku neust§l®ho rozvoje Prahy a t²m 
i zvyġov§n² objemu odpadn²ch vod pŚestala jiģ pŚed druhou svŊtovou v§lku tato ļist²rna kapacitnŊ vyhovovat. 
Teprve v roce 1967 byla uvedena do provozu nov§ ļist²rna odpadn²ch vod na C²saŚsk®m ostrovŊ, kter§ vġak ani po 
dvou provedenĨch intenzifikac²ch nedok§ģe drģet krok z hlediska kvality a vĨhledovŊ tak® kvantity vypouġtŊnĨch 
vod do recipientu s intenzivn²m rozvojem v posledn²ch deseti letech. Za ¼ļelem redukce mnoģstv² odpadn²ch vod, 
pŚit®kaj²c²ch na ĐĻOV byla vybudov§na ve vŊtġinŊ okrajovĨch ļ§st² Prahy odd²ln§ stokov§ s²Š, jej²ģ hlavn² vĨhodou 
je oddŊlen² splaġkovĨch vod, kter® je nutno likvidovat v ļist²rnŊ odpadn²ch vod od deġŠovĨch vod, kter® naopak 
vytv§Śej² v technologick®m procesu ļiġtŊn² nadbyteļnĨ balast. Nav²c byly vybudov§ny v nŊkterĨch okrajovĨch 
ļ§stech Prahy lok§ln² neboli poboļn® ĻOV. Na ¼zem² Prahy jsou v provozu v souļasn® dobŊ n§sleduj²c² lok§ln² 
ĻOV:   

BŊchovice, BŚezinŊves, Horn² Poļernice-Ļertouzy, Doln² Chabry, HolynŊ, Kbely, Kl§novice, KolodŊje, Kolovraty, 
KomoŚany, Kr§lovice, Lipence, Lochkov, Miġkovice (um²stŊna mimo ¼zem² hl. m. Prahy), Nebuġice, NedvŊz², 
PŚedn² Kopanina, Sob²n, Horn² Poļernice-Sv®pravice, UhŚ²nŊves (um²stŊna v  Dubļi), Đjezd nad Lesy, Đjezd 
u PrŢhonic, VinoŚ a Zbraslav.  

Lok§ln² ĻOV VĐ BŊchovice,VĐZV Libuġ, RuzynŊ-Jih, RuzynŊ - Sever a Zliļ²n jsou povaģov§ny za podnikov® resp. 
prŢmyslov® ĻOV, kter® maj² specifick® posl§n² a neslouģ² obyvatelstvu.   

NŊkter® mŊstsk® ļ§sti na ¼zem² hl. m. Prahy, kter® nemaj² vybudovanou na sv®m ¼zem² lok§ln² ĻOV, jsou 
napojeny na sousedn² MĻ nebo sousedn² obce, kter® lok§ln² ĻOV maj². Jde o n§sleduj²c² MĻ: 

Benice ï vĨtlak splaġkovĨch vod do ĻOV Kolovraty, 

Ļakovice (vĨchodn² ļ§st) ï odvodnŊn² samosp§dem do ĻOV Miġkovice, 

H§jek ï vĨtlak splaġkovĨch vod do ĻOV Kr§lovice, 

Kl§novice (severn² ļ§st) ï odvodnŊn² samosp§dem do ĻOV Ġestajovice (mimo ¼zem² Prahy), 

LetŔany (vĨchodn² a severn² ļ§st) ï odvodnŊn² samosp§dem do ĻOV Miġkovice, 

Lipany ï vĨtlak splaġkovĨch vod do ĻOV Kolovraty, 

Pitkovice ï vĨtlak splaġkovĨch vod do ĻOV UhŚ²nŊves, 

Suchdol (severn² ļ§st) ï odvodnŊn² samosp§dem do ĻOV Roztoky (mimo ¼zem² Prahy), 

TŚeboradice ï vĨtlak splaġkovĨch vod do ĻOV Miġkovice. 

Ze statistickĨch rozborŢ vyplĨv§, ģe vġechny lok§ln² ĻOV dohromady vyļist² pŚibliģnŊ 6 % odpadn²ch vod, 
vyprodukovanĨch obyvatelstvem hl. m. Prahy a zbĨvaj²c²ch 94 % odpadn²ch vod mus² bĨt pŚivedeno na ĐĻOV 
v Troji. Lok§ln² ĻOV pouģ²vaj² rŢzn® technologie ļiġtŊn², poplatn® dobŊ vĨstavby a poļtu pŚipojenĨch obyvatel, 
a z toho dŢvodu tak® dosahuj² rŢzn®ho stupnŊ kvality vody vypouġtŊn® do recipientu. 

Na ¼zem² hl. m. Prahy ģije cca 0,5 % obyvatel, kteŚ² nejsou dosud pŚipojeni na stokovou s²Š a likvidaci odpadn² vody 
prov§dŊj² prostŚednictv²m vlastn²ch septikŢ a ģump. Jde pŚedevġ²m o obyvatele Toļn®, ļ§sti Zbraslavi nebo Zadn² 
Kopaniny. 

Vġechny ostatn² mŊstsk® ļ§sti maj² jednotnou stokovou s²Š odv§dŊj²c² veġker® odpadn² vody do ĐĻOV nebo 
odd²lnou stokovou s²Š odv§dŊj²c² splaġkov® vody do ĐĻOV a deġŠov® vody do nejbliģġ²ho recipientu. 

Odd²ln§ stokov§ s²Š, jej²ģ vĨhody byly ve svŊtŊ i u n§s prok§z§ny jiģ v minul®m stolet², vġak nen² vybudov§na 
dŢslednŊ, tzn., ģe v nŊkterĨch MĻ jsou deġŠovĨmi stokami odvodnŊny pouze hlavn² komunikace nebo n§mŊst² 
a zbĨvaj²c² ¼zem² m§ jednotnou stokovou s²Š. Tento stav je napŚ. v Benic²ch, KolodŊj²ch, Pitkovic²ch nebo ve 
Slivenci. V nŊkterĨch ļ§stech Prahy byla vybudov§na v 70. a 80. letech minul®ho stolet² jednotn§ stokov§ s²Š, avġak 
v souvislosti s jejich rychlĨm rozvojem se v nov® z§stavbŊ pouģ²v§ modernŊjġ² zpŢsob odv§dŊn² odpadn²ch vod, 
a to odd²ln§ stokov§ s²Š. 

Hlavn² mŊsto Praha se st§le rozv²j², coģ je prov§zeno n§rŢstem poļtu obyvatelstva a s t²m spojenĨm n§rŢstem 
urbanizovanĨch ploch. Evropsk§ unie vyv²j² vŊtġ² tlak na ļlensk® zemŊ EU z hlediska kvality povrchovĨch 
i podzemn²ch vod. To m§ za n§sledek, ģe jak ĐĻOV v Troji tak vŊtġina lok§ln²ch ĻOV dos§hly hranice svoj² 
pouģitelnosti z hlediska poļtu EO pŚipojenĨch na ļist²rnu nebo z hlediska ¼ļinnosti technologie ļiġtŊn². Tato situace 
vyģaduje z§sadn² zmŊnu v koncepci odkanalizov§n² hl. m. Prahy, kter§ se jiģ pozvolna naplŔuje a spoļ²v§ 
v pŚestavbŊ a rozġ²Śen² ĐĻOV v Troji na kapacitu 1,6 mil. EO pŚi souļasn® zmŊnŊ technologie zaveden²m tŚet²ho 
stupnŊ ļiġtŊn² odpadn²ch vod a postupn® prodlouģen² nŊkterĨch hlavn²ch sbŊraļŢ na okraj Prahy s n§slednĨm 
zruġen²m lok§ln²ch ĻOV, um²stŊnĨch v povod² tŊchto sbŊraļŢ. 

PŚestavba a rozġ²Śen² ĐĻOV  je nevyhnuteln§, protoģe st§vaj²c² technologie ļiġtŊn² odpadn²ch vod nen² schopna 
odstranit z odpadn²ch vod slouļeniny dus²ku a splnit t²m pŚ²sn® poģadavky EU, ke kterĨm se ĻR pŚi vstupu do EU 
zav§zala.  

Obr. Sch®ma kanalizaļn² s²tŊ hl. m. Prahy 

 

Zdroj: Praģsk§ vodohospod§Śsk§ spoleļnost, a.s., 27. 3. 2008 

D - PLUS, s. r. o., 2005 

ĐRM, 2010 

Tab. VĨstavba kanalizaļn² s²tŊ na ¼zem² hl. m. Prahy v ļasovĨch dek§d§ch 

 

Zdroj: Praģsk§ vodohospod§Śsk§ spoleļnost, a.s. 
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VĨvoj od r. 2008 

V posledn²ch 2 letech prob²h§ intenzivn² pŚ²prava nejvŊtġ² investiļn² akce, kterou je pŚestavba a rozġ²Śen² 
ĐĻOV na C²saŚsk®m ostrovŊ. Pro pŚedmŊtnou stavbu bylo jiģ vyd§no ¼zemn² rozhodnut² a v souļasn® dobŊ 
prob²h§ vĨbŊr zhotovitele stavby a z§roveŔ provozovatele ļist²rny po dokonļen² stavebn²ch prac² a jej²m 
uveden² do zkuġebn²ho provozu. V r§mci technick® vybavenosti pokraļuje v rŢznĨch lokalit§ch Prahy 
vĨstavba stokovĨch s²t² tak, aby v budoucnosti bylo dosaģeno optim§ln²ho stavu, kterĨm je pŚipojen² vġech 
obyvatel mŊsta na veŚejnou kanalizaci. Z§roveŔ s vĨstavbou novĨch stokovĨch s²t² se prov§dŊj² 
rekonstrukce st§vaj²c²ch s²t², kter® jsou vyvol§ny st§Ś²m a nevyhovuj²c²m stavem nŊkterĨch stok. Dle 
potŚeby se prov§dŊj² tak® pŚeloģky st§vaj²c²ch s²t², kter® jsou v kolizi s podzemn²mi gar§ģemi navrhovanĨch 
objektŢ nebo s trasami tunelŢ.   

2.13.3 VODNĉ TOKY 

OdvodŔovac²m syst®mem kaģd®ho pŚirozen®ho povod² je soustava vodn²ch tokŢ, v otevŚenĨch nebo zaklenutĨch 
korytech, vļetnŊ slepĨch ramen, tokŢ proud²c²ch propustnĨmi naplaveninami jejich niv, pŚechodnŊ dutinami pod 
povrchem zemŊ a vodn²ch ploch pŚirozenĨch i umŊlĨch. StejnŊ je tomu i na ¼zem² hlavn²ho mŊsta Prahy, kter® se 
nach§z² v oblastech povod² Berounky, Doln² Vltavy a Horn²ho a StŚedn²ho Labe, jak v pŚirozen®m, tak 
urbanizovan®m ¼zem². Z urbanizovan®ho ¼zem² jsou sr§ģkov® vody odv§dŊny jednotnou kanalizac² (s odlehļen²m 
do vodn²ch tokŢ) ļi odd²lnou kanalizac² (s odveden²m splaġkovĨch vod na ĻOV a deġŠovĨch, po ļ§steļn®m 
pŚedļiġtŊn², do vodn²ch tokŢ). 

V r§mci procesu plnŊn² SmŊrnice 2000/60/ES (R§mcov§ smŊrnice vodn² politiky ES) zohlednŊn®ho novelizovanĨm 
z§konem ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch, prob²h§ v souļasn® dobŊ schvalov§n² pl§nŢ oblast² povod², kter® zajiġŠuj² 
spr§vci povod² ve spolupr§ci s pŚ²sluġnĨmi krajskĨmi ¼Śady s ¼stŚedn²mi vodopr§vn²mi ¼Śady. 

Pl§nov§n² v oblasti vod je soustavn§ st§tem zajiġŠovan§ koncepļn² ļinnost, jej²mģ ¼ļelem je vymezit a vz§jemnŊ 
harmonizovat veŚejn® z§jmy: 

 ochrany vod jako sloģky ĢP, 

 ochrany pŚed povodnŊmi a dalġ²mi ġkodlivĨmi ¼ļinky vod, 

 trvale udrģiteln®ho uģ²v§n² vodn²ch zdrojŢ a hospodaŚen² s vodami. 

N§strojem pl§nov§n² jsou pl§ny oblast² povod², kter® obsahuj² definici dobr®ho stavu vod, hodnocen² stavu vod 
v souļasnosti, odhad stavu vod k roku 2015, n§vrh c²lŢ pro jednotliv® vodn² ¼tvary do roku 2015 a n§vrh opatŚen² 
k dosaģen² tŊchto c²lŢ. 

Pro potŚeby tohoto pl§nov§n² jsou definov§ny z§kladn² jednotky pŚedstavuj²c² vĨznamn§ d²lļ² povod² ï vodn² ¼tvary. 
Na ¼zem² hl. m. Prahy zasahuj² dle tŊchto vymezen², zpracovanĨch podniky Povod² Vltavy, st§tn² podnik, a Povod² 
Labe, st§tn² podnik, n§sleduj²c² vodn² ¼tvary: 

 13749070 ï Berounka po ¼st² do toku Vltava, 

 12911030 ï Vltava po soutok s tokem Berounka, 

 13879000 ï Vltava po ¼st² do toku Labe, 

 13769000 ï Botiļ po ¼st² do toku Vltava, 

 13782010 ï Rokytka po ¼st² do toku Vltava, 

 11073000 ï Labe po soutok s tokem Jizera, 

 11335000 ï Labe po soutok s tokem Vltava. 

Vltava a Berounka 

P§teŚ² vodn²ch tokŢ v Praze je Śeka Vltava, kter§ prot®k§ jej²m ¼zem²m od jihu k severu, s hlavn²m levobŚeģn²m 
pŚ²tokem Berounkou. Labe zasahuje ¼zem² mŊsta jen povod²m svĨch pŚ²tokŢ. CelkovŊ lze konstatovat, ģe na 
zmŊnu odtokovĨch pomŊrŢ na VltavŊ a Berounce a stav protipovodŔov® ochrany m§ vliv zpŢsob vyuģ²v§n² 
z§plavovĨch ¼zem² Vltavy a Berounky a rovnŊģ n§bŚeģ² v centr§ln² ļ§sti mŊsta. 

PŚ²ļinou povodn² v Praze jsou nadprŢmŊrn® sr§ģkov® jevy v povod² Vltavy a Berounky, zejm®na na jihu 
a jihoz§padŊ Ļech. Velikost povodŔovĨch prŢtokŢ ovlivŔuj², kromŊ nasycen² pŢdy a koryt vodn²ch tokŢ, tak® vodn² 
d²la vltavsk® kask§dy. N§drģe vltavsk® kask§dy jsou schopny sn²ģit niģġ² povodŔov® prŢtoky, ale vŊtġ² povodnŊ 
nemohou vĨznamnŊ ovlivnit. V souļasn® dobŊ koryto Vltavy v Praze pŚevede beze ġkod prŢtok cca 2000 m

3
/s, tedy 

pŚibliģnŊ desetiletou velkou vodu.  

Po povodni v srpnu 2002 byl proveden pŚepoļet 2D povodŔov®ho modelu Prahy pro prŢtoky ze srpna 2002. Na 
z§kladŊ t®to aktualizace bylo vymezeno z§plavov® ¼zem² nejvyġġ² zaznamenan® pŚirozen® povodnŊ Q2002 
(kulminaļn² prŢtok 5 160 m3/s) a byl pŚehodnocen n§vrh protipovodŔovĨch opatŚen² na ochranu hlavn²ho mŊsta 
Prahy (d§le PPO). N§vrh aktualizace rozsahu a veden² lini² PPO byla usnesen²m Rady HMP ļ. 0038 
ze dne 21. 1. 2003 stanovena ochrana mŊsta na vĨġi hladiny povodŔov®ho prŢtoku v srpnu 2002 s navĨġen²m 
30 cm. 

Aktualizovan® linie PPO po povodni v srpnu 2002 jsou rozliġeny na linie zajiġŠovan® mŊstem a zajiġŠovan® 
individu§lnŊ. Z§roveŔ byly aktualizov§ny kategorie z§plavov®ho ¼zem² v souladu se z§konem o vod§ch a zmŊnŊ 
nŊkterĨch z§konŢ ļ.254/2001 Sb., z§kon o vod§ch, a bylo stanoveno nov® funkļn² vyuģit² jednotlivĨch kategori² 
z§plavov®ho ¼zem² a z§sady jeho vyuģit², reaguj²c² na dŢsledky z§plav ze srpna 2002.  

Z§plavov§ ¼zem² vodn²ch tokŢ Vltavy a Berounky jsou z hlediska vyuģit² ¼zem² v Đzemn²m pl§nu hl. m. Prahy 
rozdŊlena na jednotliv® kategorie s diferencovanĨm vyuģit²m z§plavov®ho ¼zem² stanoven® v z§vazn® 
ļ§sti ¼zemn²ho pl§nu: 

A1) urļen§ k ochranŊ - zajiġŠovan§ mŊstem 

A2) urļen§ k ochranŊ - zajiġŠovan§ individu§lnŊ 

B) neprŢtoļn§ 

C) prŢtoļn§ 

D) aktivn² z·na  (vyuģit² je stanoveno vodn²m z§konem) 

Aktivn² z·na na vodn²ch toc²ch VltavŊ a Berounce byla stanovena vodopr§vn²m ¼Śadem hl. m. Prahy dne 
21. 8. 2003 pro povodŔov® prŢtoky s periodicitou 100 let.  

Na VltavŊ a Berounce ¼zem² hl. m. Prahy byla jiģ vŊtġina protipovodŔovĨch opatŚen² pod®l tŊchto tokŢ realizov§na. 
Mimo PPO na Zbraslavi (Q100) jsou PPO realizov§na na ¼roveŔ ochrany na Q2002 + 30 cm. V souļasnosti zbĨv§ jeġtŊ 
dokonļit protipovodŔov§ opatŚen² zajiġŠovan§ hlavn²m mŊstem v Troji a Velk® Chuchli. Ļ§st PPO je provedena 
odliġnŊ od platn®ho Đzemn²ho pl§nu hl. m. Prahy s ohledem na prŢbŊģnou aktualizaci 2D povodŔov®ho model Prahy. 
Uveden² do souladu je jedn²m z ¼kolŢ ¼zemn²ho pl§nov§n². 

Drobn® vodn² toky 

Na ¼zem² hlavn²ho mŊsta Prahy se nach§z² pŚibliģnŊ 374 km drobnĨch vodn²ch tokŢ, spravovanĨch prostŚednictv²m 
pŊti spr§vcŢ: Magistr§t hlavn²ho mŊsta Prahy (Odbor ochrany prostŚed² Magistr§tu hlavn²ho mŊsta Prahy), 
ZemŊdŊlsk§ vodohospod§Śsk§ spr§va, Povod² Vltavy, st§tn² podnik, Povod² Labe, st§tn² podnik a Lesy ĻR, s. p. 

VŊtġina drobnĨch vodn²ch tokŢ v hlavn²m mŊstŊ je za¼stŊna do Vltavy a Berounky.  

K povod² Vltavy pŚ²sluġej² tyto drobn® vodn² toky s pŚ²toky: DrahaŔskĨ, ĻimickĨ, BohnickĨ, TrojskĨ, Rokytka, Botiļ, 
KunratickĨ, Z§tiġskĨ, LhoteckĨ, LibuġskĨ, CholupickĨ, KomoŚanskĨ, BŚeģanskĨ, LipanskĨ, Vrutice, DalejskĨ, 
RadlickĨ, MotolskĨ, Brusnice, Litovicko-Ġ§reckĨ, ĐnŊtickĨ.  

K povod² Berounky n§leģ² Radot²nskĨ potok.  

K povod² Labe pŚ²sluġej² tyto drobn® toky: TŚeboradickĨ, Mrat²nskĨ, VinoŚskĨ a JirenskĨ potok. 

D§le se na ¼zem² hlavn²ho mŊsta Prahy nal®z§ zhruba 290 ha vodn²ch ploch, z toho je 182 rybn²kŢ, 3 pŚehrady 
a 37 retenļn²ch n§drģ² (vļetnŊ suchĨch poldrŢ). NejvĨznamnŊjġ²mi vodn²mi d²ly v hlavn²m mŊstŊ Praze jsou Vodn² 
d²lo HostivaŚ, Vodn² d²lo Dģb§n, Vodn² d²lo Jiviny, N4 Jinonice a VelkĨ PoļernickĨ rybn²k. V majetku hlavn²ho mŊsta 
Prahy se v souļasnosti nach§z² 1 vodn² d²lo II. kategorie, 3 vodn² d²la III. kategorie a 47 rybn²kŢ a 33 retenļn²ch 
n§drģ² (vļetnŊ 7 suchĨch poldrŢ) IV. kategorie. Spr§vu vodn²ch dŊl vlastnŊnĨch hlavn²m mŊstem Prahou zajiġŠuj² 
Lesy hl. m. Prahy. Ostatn² vodn² d²la jsou ve spr§vŊ mŊstskĨch ļ§st² a ostatn²ch subjektŢ.  

Snahou spr§vcŢ drobnĨch vodn²ch tokŢ a vodn²ch dŊl je koordinovat ļinnost, jak z hlediska vodohospod§Śsk®ho 
vyuģit² pro rozvoj mŊsta, tak i s ohledem na kvalitu vody a zachov§n² jejich vĨznamu jako krajinotvorn®ho prvku. 
RoztŚ²ġtŊnost spr§vy drobnĨch vodn²ch tokŢ se vġak ukazuje jako probl®m, kterĨ by bylo potŚebn® Śeġit. 

Na drobnĨch vodn²ch toc²ch jsou v souladu se z§konem ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch (vodn² z§kon) vyhlaġov§na 
z§plavov§ ¼zem² pro prŢtoky stolet® vody (Q100) a aktivn² z·na. V aktivn² z·nŊ plat² omezen² dan® Ä67 z§konem 
o vod§ch. Pro z§plavov® ¼zem² Q100 plat² omezen² dle z§vazn® ļ§sti ¼zemn²ho pl§nu pro kategorii C) prŢtoļn§. 
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Problematika drobnĨch vodn²ch tokŢ ve vztahu k urbanizaci ¼zem² na okraj²ch Prahy  

Pod²v§me-li se na sch®ma vodn²ch tokŢ v hl. m. Praze, vid²me, ģe v okrajovĨch ļ§stech pod®l hranice mŊsta se 
nach§zej² pŚev§ģnŊ pramenn® oblasti drobnĨch vodn²ch tokŢ, vŊtġinou pŚ²rodn²ho charakteru s pŚirozenĨm 
vegetaļn²m doprovodem, kter® utv§Śej² charakter pŚ²mŊstsk® krajiny. Drobn® vodn² toky na ¼zem² mŊsta jsou nejen 
souļ§st² jeho infrastruktury, ale ģe maj² vĨznam i jako vĨznamn® krajinn® prvky, ve smyslu z§kona 
ļ. 114/1992 Sb. Okrajov® ļ§sti mŊsta s pramennĨmi oblastmi vodoteļ² jsou velmi citliv§ na masivn² vĨstavbu, kter§ by mŊla 
bĨt odvodnŊna kanalizaļn²mi syst®my do pŚilehlĨch vodn²ch tokŢ. V pŚ²padŊ realizace takov®to vĨstavby, mus² bĨt vĨraznŊ 
navĨġeny koeficienty zelenŊ a vybudov§na dalġ² opatŚen² v povod², kter§ zajist² retenci sr§ģkovĨch vod, resp. retardaci 
odtoku. Pokud v budoucnu nechceme drobn® vodn² toky pŚemŊnit v technicky upraven® odvodŔovac² kan§ly, je 
nutn® v okrajovĨch ļ§stech mŊsta stanovit daleko pŚ²snŊjġ² podm²nky pro vĨstavbu, neģ je tomu ve vnitŚn² ļ§sti 
Prahy, kde je infrastruktura jiģ vybudov§na vļetnŊ technicky upravenĨch koryt drobnĨch vodn²ch tokŢ. 

PodstatnĨm probl®mem je zastavŊnost ¼zem², zejm®na velk§ zastavŊn§ ¼zem², napŚ. komerļn² z·ny, dopravn² 
stavby, ale tak® podzemn² stavby jako jsou tunely, metro, hlubok® kanalizaļn² sbŊraļe apod., kter® pŢsob² jako 
dren§ģ a neģ§douc²m zpŢsobem sniģuj² hladinu podzemn²ch vod. PŚi potŚebŊ rozvoje tŊchto ¼zem², je nezbytn® 
vģdy zv§ģit nutnost a rozsah vĨstavby a negativn² dopady staveb vļ. technick® infrastruktury zm²rnit n§vrhem 
pŚ²rodn²ch ploch pro retenci, retardaci a pŚedļiġtŊn² sr§ģkovĨch vod z tŊchto lokalit vĨstavbou rybn²kŢ, n§drģ², 
suchĨch poldrŢ, mokŚadŢ apod. Pro tato opatŚen² je potŚebn® rezervovat dostateļn® plochy napŚ. i v r§mci zelenŊ.    

Probl®m z§stavby ohroģuje drobn® vodn² toky nejen pŚi pŚ²valovĨch sr§ģk§ch, ale tak® v pŚ²padŊ dlouhodob®ho sucha. 
ZpevnŊn® plochy zastavŊn®ho ¼zem² br§n² dotaci podzemn²ch zvodn² sr§ģkovĨmi vodami a ochuzen® zvodnŊ nemohou 
dotovat drobn® vodn² toky v bezdeġtn®m obdob². Vliv zpevnŊnĨch ploch a hlubok® liniov® stavby vedou ve svĨch 
dŢsledc²ch ke sniģov§n² vodnosti tokŢ aģ  k jejich z§niku. Z§nik s²tŊ drobnĨch vodoteļ² v lokalitŊ pak vede ke zmŊnŊ 
mikroklimatu cel®ho takto postiģen®ho ¼zem² se vġemi negativn²mi dŢsledky, napŚ. vyġġ² praġnost, n§rŢst alergickĨch 
onemocnŊn², zmŊny ve vegetaļn²m pokryvu ¼zem² a sniģov§n² biodiverzity dan®ho ¼zem². U drobnĨch vodn²ch tokŢ, 
kter® pramen² mimo ¼zem² Prahy, ale na ¼zem² mŊsta pŚit®kaj², pŚin§ġ² vlivem nekoordinovan®ho rozvoje 
mimopraģskĨch lokalit velk® probl®my z hlediska odtokov®ho mnoģstv². Tato skuteļnost ovlivŔuje praģsk® vodn² toky 
nejen kvantitativnŊ, ale i kvalitativnŊ. TypickĨm pŚ²kladem takto problematick® lokality je komerļn² z·na PrŢhonice ï 
Ļestlice, d§le ř²ļany, Vestec, Hostivice, ChĨnŊ a Chr§ġŠany. Obdobn® probl®my vyvol§v§ vġak i rozvoj na ¼zem² hl. m. 
Prahy. Negativn² dopady urbanistick®ho rozvoje mŊsta se projevuj², zejm®na na vĨchodŊ a severovĨchodŊ Prahy 
v povod² Labe, kdy jsou pŚi pŚ²valovĨch sr§ģk§ch zaplavov§ny st§vaj²c² nemovitosti v obc²ch mimo ¼zem² Prahy. 
Pl§novan® rozvoje v t®to oblasti mohou tuto situaci jeġtŊ vĨraznŊ zhorġit. 

Dalġ²m vĨznamnĨm probl®mem je zneļiġtŊn² drobnĨch vodn²ch tokŢ. CharakteristickĨm rysem drobnĨch vodn²ch tokŢ 
je velkĨ rozd²l mezi bezdeġtnĨm prŢtokem a prŢtokem za deġtŊ. PŚi bezdeġtn®m prŢtoku je vodn² tok zneļiġŠov§n 
zbytkovĨm zneļiġtŊn²m z ĻOV a nepovolenĨmi vĨ¼stŊmi. PŚi vĨznamnĨch deġŠovĨch sr§ģk§ch jeġtŊ k tomu pŚistupuje 
zneļiġtŊn² splachy z povrchu zpevnŊnĨch ploch a komunikac² v povod² a pŚepady z odlehļovac²ch komor. Tento pŚ²sun 
zneļiġŠuj²c²ch l§tek do povrchovĨch vod zhorġuje nejen kvalitu vody v toc²ch, ale je pŚ²ļinou eutrofizace rybn²kŢ, n§drģ² 
a vodn²ch dŊl na takto zneļiġtŊnĨch toc²ch. V zimn²m obdob² k tomu pŚistupuje jeġtŊ zneļiġtŊn² zasolenĨmi vodami 
z dopravn²ch staveb, V souļasn® dobŊ nikdo nen² schopen posoudit, jak se systematick® zasolov§n² podzemn²ch 
i povrchovĨch vod projev² v kvalitŊ ģivotn²ho prostŚed² za dalġ²ch 30 aģ 50 let.  

PŚi vĨznamnĨch nebo v²celetĨch sr§ģk§ch, kter® vyvolaj² i vĨznamnĨ odtok z povod², doch§z² ļasto u drobnĨch 
vodn²ch tokŢ k pŚekroļen² kapacity koryta, zvĨġen² rychlosti prŢtoku, un§ġec² s²ly a erozi koryta a jeho okol². VelkĨm 
probl®mem je potom udrģet koryto v pŚ²rodŊ bl²zk®m stavu, kdyģ bŊhem sr§ģek je jeho kapacita nŊkolikan§sobnŊ 
pŚekroļena. Destrukce koryta po povodn²ch vede ļasto k realizaci tŊģkĨch, technickĨch opatŚen², coģ vŊtġinou 
sniģuje krajinotvornou hodnotu tokŢ. S t²m souvis² dalġ² z probl®mŢ a to z§stavba v z§plavovĨch ¼zem²ch drobnĨch 
vodn²ch tokŢ. PovodnŊ na tŊchto toc²ch pŚich§zej² a odch§zej² velmi rychle, mohou vġak zpŢsobit nejen velk® hmotn® 
ġkody, ale i ztr§ty na ģivotech (napŚ. pŚ²valov® povodnŊ 2009 a 2010 na MoravŊ). Z toho je patrn®, ģe zajiġŠovat 
protipovodŔov§ opatŚen² na drobnĨch vodn²ch toc²ch je dosti problematick®. Mobiln² ochranu se obvykle nepodaŚ² vļas 
postavit a trval§ ochrana valy, z²dkami apod. je do urļit® m²ry kontraproduktivn², protoģe zmenġuje prŢtoļnĨ profil, ke 
zvĨġen² hladiny, zvĨġen² rychlosti proudŊn², zvŊtġen² erozn² ļinnosti toku a na jinĨch m²stech k zan§ġen² koryta toku, 
t²m ke sniģov§n² jeho prŢtoļnosti. V m²stech, kter§ nejsou dosud urbanizov§na, je nejlevnŊjġ² protipovodŔovou 
ochranou je nezastavovat! 

Z§plavov§ ¼zem² na drobnĨch vodn²ch toc²ch jsou stanovov§na pŚ²sluġnĨm vodopr§vn²m ¼Śadem na z§kladŊ 
podnŊtu spr§vce toku v souladu s aktu§lnŊ zpracovanĨm generelem vodn²ho toku a jeho pŚ²tokŢ. Z§plavov® ¼zem² 
Q100 je v ĐP hl. m. Prahy uvedeno v  kategorii z§plavov®ho ¼zem² C) prŢtoļn§, vļetnŊ stanoven² podm²nek pro jeho 
vyuģit². DŢvodem pro stanoven² kategorie prŢtoļn§ je rychlĨ n§stup povodŔovĨch prŢtokŢ a jejich nebezpeļnost. 
N§kladnost, rozs§hlost a v neposledn² ŚadŊ i doba zpracov§n² tŊchto koncepļn²ch dokumentac² (generely vodn²ch 
tokŢ a jejich zapracov§n² do vodohospod§ŚskĨch a ¼zemn²ch studi²) na stranŊ jedn® a rychlĨ postup urbanizace 
spolu s velkĨm mnoģstv²m zmŊn ĐP hl. m. Prahy (hustota z§stavby, zvĨġen² koeficientŢ aj.) na druh® stranŊ 
zpŢsobuj², ģe vĨpoļet aktu§ln²ch z§plavovĨch ¼zem² na drobnĨch vodn²ch toc²ch je st§le pozadu za potŚebami 
udrģiteln®ho rozvoje ¼zem². 

Negativn²m dopadem urbanizace je tak® zatrubŔov§n² vodoteļ². Toto Śeġen² m§ dva negativn² aspekty pro vodn² tok 
jako vĨznamnĨ krajinnĨ prvek. Vodn² tok zmiz² z povrchu zemŊ, a t²m je zruġena jeho krajinotvorn§ funkce 
a z§roveŔ je vodn² tok v mnoha pŚ²padech vyuģ²v§n jako souļ§st kanalizaļn²ho syst®mu, coģ m§ nepochybnŊ vliv 
na kvalitu vody. V lepġ²m pŚ²padŊ funguje takto upravenĨ vodn² tok jako naŚedŊn§ klasick§ deġŠov§ kanalizace, 
v horġ²m pŚ²padŊ jsou do nŊj za¼stŊny i jin® odpadn² vody, ļasto bez vodopr§vn²ho povolen². Tato skuteļnost 
negativnŊ ovlivŔuje nejen kvalitu vody v toc²ch, ale pŚisp²v§ i k eutrofizaci vody v n§drģ²ch. Potoļn² vody prot®kaj²c² 
dlouhĨm zaklenut²m maj² nedostatek rozpuġtŊn®ho kysl²ku, t²m i malou samoļist²c² schopnost. Z tohoto dŢvodu je 
potŚebn® vģdy dŢkladnŊ zv§ģit nutnost zaklenut² a pouģ²vat toto Śeġen² pouze pro kr§tk® pŚechody napŚ. 
komunikaļn²ch s²t² apod. Jednou zaklenut® vodn² toky je jiģ t®mŊŚ nemoģn® revitalizovat, nejen s ohledem na 
kvalitu prot®kaj²c² vody, ale i z toho dŢvodu, ģe plocha potŚebn§ pro otevŚen² koryta je ļasto jiģ vyuģita jinĨm 
zpŢsobem. Jako pŚ²klad mŢģe slouģit zatrubnŊn§ ļ§st Motolsk®ho potoka. 

Na sch®matu ĂPlochy odkanalizov§n² souļasn®ho zastavŊn®ho ¼zem² a jejich vliv na drobn® vodn² tokyñ je patrn®, 
jak z§stavba mŊsta zatŊģuje vodn² toky. TmavŊ hnŊd§ barva zn§zorŔuje oblasti odvodnŊn® jednotnou kanalizac², 
kter§ zatŊģuje vodn² toky kvalitativnŊ i kvantitativnŊ zejm®na prostŚednictv²m odlehļovac²ch komor na kanalizaļn² 
s²ti.  Zbyl® mnoģstv² je vedeno na ĻOV. SvŊtle hnŊd§ barva zn§zorŔuje oblasti odvodnŊn® odd²lnou kanalizac², kde 
splaġkov® vody jsou vedeny splaġkovou kanalizac² na ĻOV a sr§ģkov® vody odvedeny deġŠovou kanalizac² do 
vodn²ch tokŢ. Ostatn² barvy zn§zorŔuj² ¼zem² nezastaviteln§ (zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem², z§plavov§ ¼zem² a jin® 
druhy ochrany), nebo dosud nezastavŊn§ s rozptĨlenou st§vaj²c² z§stavbou, ļasto vesnick®ho typu. Vodn² toky 
v tŊchto ¼zem²ch jsou pŚ²rodn², s malou kapacitou a ļasto s bohatĨm vegetaļn²m doprovodem. S ohledem na 
zachov§n² kvality ģivotn²ho prostŚed² ve mŊstŊ, nemŊl by se charakter vodn²ch tokŢ v pŚ²mŊstsk® krajinŊ mŊnit 
a v pŚ²padŊ nov® z§stavby v ¼zem² by se mŊla prov§dŊt potŚebn§ retenļn² a krajinotvorn§ opatŚen² na pozemc²ch 
investorŢ. Pokud budou navrģeny rozvojov§ ¼zem² v okrajovĨch ļ§stech Prahy, kde nejsou ucelen® kanalizaļn² 
syst®my, je nezbytn® tyto rozvoje posuzovat z hlediska kapacity koryt drobnĨch vodn²ch tokŢ a pŚedpokl§danĨch 
rozlivŢ pŚi povodŔovĨch prŢtoc²ch. Nov® rozvoje v tŊchto oblastech by mŊli bĨt navrhov§ny jako rozdroben® 
urbanizovan® plochy rozvoje proloģen® plochami zelenŊ lesy, louky, parky, vodn² plochy, mokŚady apod. 
Vsakov§n², kterĨm Śada projektantŢ, investorŢ, event. budouc²ch investorŢ operuje jako s moģnost² ponechat 
sr§ģkov® vody v lokalitŊ, je z vŊtġ² ļ§sti na ¼zem² hl. m. Prahy dosti problematick®, neboŠ jde o ¼zem², kde se 
nach§zej² zeminy m§lo propustn® aģ nepropustn®. V tŊchto ¼zem²ch funguje retence pouze v pŢdn²m horizontu ï tj. 
do hloubky 20 ï 30 cm tam, pokud tento pŢdn² horizont nebyl odstranŊn, zastavŊn nebo jinak znehodnocen. I tento 
vsak m§ smysl, zejm®na pŚi menġ²ch deġŠovĨch ud§lostech kde alespoŔ ļ§steļnŊ retenuje i retarduje povrchovĨ 
odtok sr§ģkovĨch vod z ¼zem². Pr§vŊ retence a retardace sr§ģkovĨch vod je dalġ²m zpŢsobem jak ponech§vat 
v maxim§ln² m²Śe sr§ģkov® vody v m²stŊ jejich spadu. V souļasn® dobŊ jsou tyto zpŢsoby pomŊrnŊ m§lo vyuģ²v§ny, 
neboŠ kladou zvĨġen® poģadavky na plochu. Lze je vġak jako plochy pŚ²rodn²ho charakteru vļlenit do zelenŊ 
urbanizovanĨch ploch. ZvŊtġen® plochy zelenŊ s vodn²mi prvky zvyġuj² atraktivnost a komfort ¼zem², zejm®na 
pokud by mŊlo slouģit bydlen², sportu nebo oddechu. 

Koncepce Praģsk® vodohospod§Śsk® spoleļnosti, a.s., v  odvodnŊn² mŊsta, kter§ vede k prodluģov§n² splaġkovĨch 
sbŊraļŢ jednotn®ho kanalizaļn²ho centr§ln²ho syst®mu smŊrem z§padn²m a jihovĨchodn²m a k ruġen² lok§ln²ch 
ĻOV je z hlediska kvality vyļiġtŊnĨch vod pochopiteln§ a ģ§douc², ale jde proti koncepci ponech§v§n² vody v m²stŊ 
jej²ho vzniku. V pŚ²padŊ dlouh®ho bezdeġtn®ho obdob² je soustavnĨ odtok vyļiġtŊnĨch vod z ĻOV ļasto jedinĨm 
zdrojem vody v nŊkterĨch drobnĨch vodn²ch toc²ch zajiġŠuj²c² pŚeģit² flory a fauny v recipientu. Tato problematika by 
mŊla bĨt jeġtŊ velmi citlivŊ prodiskutov§na s odbornou veŚejnost². 

Shrnut² 

Rozvoj hlavn²ho mŊsta Prahy vļetnŊ vĨstavby potŚebn® infrastruktury je nezbytnost², avġak kvalita pŚ²rody, krajiny, 
vodn²ch tokŢ a vodn²ch ploch jsou pro mŊsto rovnŊģ nutnost². PŚi n§vrhu ¼zemn²ho rozvoje je potŚeba velmi peļlivŊ 
zkoumat, jak§ m§ navrhovan§ z§stavba rizika, zda a jak je moģn® je eliminovat a co dan® ¼zem² unese. 
Vyhodnocen² uvedenĨch probl®mŢ je hlavnŊ v kompetenci pŚ²sluġnĨch pracovn²kŢ mŊstskĨch ¼ŚadŢ, neboŠ pr§vŊ 
zde se vŊtġina navrhovanĨch staveb povoluje. Souļ§st² nov®ho ¼zemn²ho pl§nu by mŊly bĨt i z§sady vyplĨvaj²c² 
z pl§nov§n² v oblasti vod. Đļelem pl§nov§n² v oblasti vod je vymezit a harmonizovat veŚejn® z§jmy ochrany vod 
jako sloģky ģivotn²ho prostŚed², tzn. nejenom vod jako takovĨch, ale i vodn²ch a na vodu v§zanĨch ekosyst®mŢ, d§le 
ochrany pŚed povodnŊmi a dalġ²mi ġkodlivĨmi ¼ļinky vod a trvale udrģiteln®ho uģ²v§n² vodn²ch zdrojŢ 
a hospodaŚen² s vodami. Ned²lnou souļ§st² pl§nov§n² v oblasti vod je i zajiġtŊn² informovanosti a zapojen² 
veŚejnosti vļetnŊ uģivatelŢ vody do cel®ho procesu poŚizov§n² pŚ²sluġnĨch pl§nŢ.  

Vliv pl§nov§n² v oblasti povod² 

Pl§n oblasti povod² (Ä 25 vodn²ho z§kona) stanov² konkr®tn² c²le pro kaģdou oblast povod² na z§kladŊ r§mcovĨch 
c²lŢ a r§mcovĨch programŢ opatŚen² Pl§nu hlavn²ch povod² Ļesk® republiky, potŚebnĨch c²lŢ dosaģen² stanovenĨch 
c²lŢ kvality vod a zjiġtŊn®ho stavu povrchovĨch a podzemn²ch vod, potŚeb uģ²v§n² tŊchto vod v dan®m ¼zem², 
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vļetnŊ n§vrhu programŢ opatŚen², kter® jsou nutn® k dosaģen² konkr®tn²ch c²lŢ ve stanovenĨch term²nech. 
PoŚizovatelem pl§nu oblast² povod² je pŚ²sluġnĨ spr§vce dan® oblasti povod² ve spolupr§ci s krajskĨmi ¼Śady a ve 
spolupr§ci s ¼stŚedn²mi vodopr§vn²mi ¼Śady. Pl§n oblasti povod² bude pŚezkoum§n a aktualizov§n kaģdĨch 6 let 
ode dne jeho schv§len². Pl§n oblasti povod² podl®h§ posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² podle z§kona ļ. 100/2001 
Sb. Oblasti povod² byly vymezeny vyhl§ġkou Ministerstva zemŊdŊlstv² ļ. 292/2002 Sb., ve znŊn² vyhl§ġky 
ļ. 390/2004 Sb. Hlavn²ho mŊsta Prahy se dotĨkaj² pl§ny tŚ² oblasti povod² a to Horn²ho a StŚedn²ho Labe, Doln² 
Vltavy a Berounky. Koneļn® Pl§ny oblast² povod² na ¼zem² hl. m. Prahy vļetnŊ jejich z§vaznĨch ļ§st², byly 
schv§leny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesen²m ļ. 32/66 ze dne 17. 12. 2009. Usnesen²m Rady hl. m. Prahy 
ļ²slo 2061 ze dne 22. 12. 2009 bylo uloģeno MHMP - OOP MHMP aktualizovat z§vazn® ļ§sti KoneļnĨch Pl§nŢ 
oblast² povod² spr§vn² obvod hl. m. Prahy a pŚedloģit RadŊ hl. m. Prahy k vyd§n² z§vaznĨch ļ§st² KoneļnĨch Pl§nŢ 
oblast² povod² spr§vn² obvod hl. m. Prahy naŚ²zen²m.  

Z vĨġe uveden®ho je patrn®, ģe n§vrhy opatŚen² vyplĨvaj²c² z pl§nŢ oblast² povod² jsou dokonļeny. V n§sledn® 
¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti budou navrhov§na takov§ opatŚen², kter§ ochr§n² drobn® vodn² toky, kter§ nejsou 
technicky n§roļn§, ani n§kladn§ a kter§ do budoucna umoģn² revitalizaci vodn²ch tokŢ, budou m²t kladnĨ vliv na 
kvalitu vody v korytech i za pŚedpokladu povrchov®ho odtoku v povod² pŚi extr®mn²ch deġŠovĨch ud§lostech. 

Jde zejm®na o veŚejnŊ prospŊġn§ opatŚen² nestavebn²ho charakteru lokalizovan§ v ploch§ch zelenŊ, 
nezastavŊnĨch pruhŢ pod®l vodn²ch tokŢ, kombinovan§ s prŢlehy um²stŊnĨmi v ter®nu jak pod®l toku, tak i v novŊ 
navrhovan® z§stavbŊ. Souļ§st² schv§lenĨch pl§nŢ oblast² povod² je i n§vrh vodohospod§ŚskĨch opatŚen² jako: 
opatŚen² v oblasti z§sobov§n² vodou, odkanalizov§n², ļiġtŊn² odpadn²ch vod, vymezen² morfologicky a hydrologicky 
vhodnĨch ter®nn²ch depres² a ¼dolnic vodn²ch tokŢ. OpatŚen² pro budouc² vyuģit² n§drģ² pro akumulaci povrchovĨch 
vod v obdob² sucha a opatŚen² proti povodn²m.  

Pozn§mka: Dalġ² informace o vodn²ch toc²ch jsou v textu kapitoly ĂPŚ²rodn² podm²nky, krajinañ  

VĨvoj od r. 2008 

Schv§len² koneļnĨch Pl§nŢ oblast² povod² na ¼zem² hl. m. Prahy a n§vrhŢ opatŚen². 

PrŢbŊģn§ obnova a revitalizace vodn²ch ploch a drobnĨch vodn²ch tokŢ.  
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Sch®ma Plochy odkanalizov§n² souļasn®ho zastavŊn®ho ¼zem² a jejich vliv na drobn® toky 

 


